
FORD E-TRANSIT VAN

TREND standardudstyr
	• 12” SYNC4 touchscreen
	• DAB+ radio
	• Navigation
	• Opvarmet, 4-vejs justerbart førersæde 

med armlæn og lændestøtte
	• Dobbelt passagersæde med varme på 

yderste siddeplads
	• Opvarmet forrude og regnsensor
	• Elektronisk aircondition
	• Nøglefri start
	• 3-faset ”Mode 3” 32A 6 metrs ladekabel
	• Fjernbetjent centrallås
	• Elektronisk parkeringsbremse
	• Parkeringssensorer for og bag

TREND ekstraudstyr
Førerassistancepakke 10
indeholder:
	• Bakkamera
	• LED lys ved bagdøre 

Yderligere optioner:
	• Accelerationskontrol
	• Airbag - passager
	• Bakalarm
	• Ladekabel (Mode 3) 12 m
	• ProPower Onboard
	• Forstærket batteri til 3.500 kg varianter 

(standard på 3.900 og 4.250 kg varianter)

Den viste model er en E-Transit Trend L3 

	• Pre-collision assist
	• Lane Keeping System
	• Lane Departure Warning
	• Fartpilot
	• E-Shifter
	• 16” stålfælge
	• 90 km/t hastighedsbegrænsning på 

3.900 og 4.250 kg varianter
	• 68 kWh ion-lithium batteri (effiktivt)
	• DC hurtig opladning (15-80% på ca 34 

min)
	• El-betjente ruder i fordøre
	• El-betjente sidespejle med varme

PRO POWER ONBOARD
Hvor din virksomhed end tager dig, er du klar til arbejdet med Pro Power 
Onboard. Det bekvemt indbyggede 2,3 kWh stik, som kan fås som ekstra-
udstyr, lader dig sætte tungt værktøj til som f.eks. en bordsav, slibemaski-
ne, luftkompressorer og også batterier til batteridrevede værktøjer. Fordi 
du ikke behøver at have en generator med, kan Pro Power Onboard hjælpe 
dig med at optimere din oppetid og dit lastrum, samt sænke forurening og 
støjforurening.

SMART KABINEDESIGN
Med den opdaterede kabine som indeholder elektrisk parkeringsbremse, 12” 
SYNC4 touchscreen og den nye gearvælger i stedet for traditionel gearstang 
får man mere plads og mere komfortable kabine med masser af aflægnings-
plads.

5 gode grunde til at vælge Ford E-Transit
• Fuldt elektrisk varebil – fri adgang til kommende emissionsfrie zoner
• Samme mål og opbygningsmuligheder som Transit Diesel RWD
• Højt niveau af sikkerheds- og komfortudstyr som standard
• Mulighed for hurtigopladning på vejen
• Fords smarteste SYNC4 infotainmentsystem med ”Over The Air” opdateringer



E-Transit Van – 3500 kg / 3900 kg / 4250 kg Totalvægt*

Dimensioner (mm) L2 H2 L2 H3 L3 H2 L3 H3 L4 H3

A Totallængde 5531 5531 5981 5981 6704

B Totalbredde med spejle 2474 2474 2474 2474 2474

Totalbredde med foldbare spejle 2112 2112 2112 2112 2112

Totalbredde uden spejle og håndtag 2059 2059 2059 2059 2059

C Totalhøjde** 2447-2534 2686-2771 2443-2533 2682-2769 2680-2778

D Akselafstand 3300 3300 3750 3750 3750

E Afstand fra front til centrum af forhjul 1023 1023 1023 1023 1023

F Afstand fra bagende til centrum af baghjul 1208 1208 1208 1208 1931

G Sidedørs bredde 1300 1300 1300 1300 1300

H Sidedørs højde 1600 1600 1600 1600 1600

I Bagdørs bredde 1565 1565 1565 1565 1565

J Bagdørs højde 1648 1887 1648 1887 1887

K Maksimum varerums længde (bag varerumsadskillelse) 3083 3083 3533 3533 4256

L Maksimum varerumsbredde 1784 1784 1784 1784 1784

M Varerumsbredde mellem hjulkasser 1392 1392 1392 1392 1392

N Varerumshøjde fra gulv til loft 1786 2025 1786 2025 2025

O Læssehøjde ved bagdøre** 615-706 615-703 608-695 608-692 608-677

P Maksimum varerumsvolumen (med varerumsadskillelse) (m3) 9,5 10,7 11,0 12,4 15,1

Varerumsvolumen (med varerumsadskillelse) (VDA) (m3) 8,3 9,9 10,2 11,5 14,1

Vendediameter (m)

16" fælge, mellem kantsten/mellem mure 12.83/12.23 12.83/12.23 14.3/13.72 14.3/13.72 14.3/13.69

*Højdemål viser variationen fra minimum (en fuldt lastet bil med laveste lasteevne) til maksimum (en ulastet bil med højeste lasteevne). 
Med forbehold for fremstillingstolerancer. Mål og vægte angivet med udgangspunkt i laveste specificerede model. Data og specifikationer var 
aktuelle da dette løsblad blev trykt. Vi tager forbehold for trykfejl og ændringer. Data gælder modelår 2023.50. Opdateret 02/2023 
Se eksempler på indretning og opbygninger på www.ford.dk/erhvervsbiler/branchelosninger
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E-Transit Van – 3500 kg / 3900 kg / 4250 kg Totalvægt

Teknisk L2 H2 L2 H3 L3 H2 L3 H3 L4 H3

Motor Elektrisk motor med træk på baghjul

Batteri 400 V 68 kWh (effektivt) Lithium-ion 

Drejningsmoment 430 Nm

Gearkasse 1-trins

Ydelse 184 hk eller 269 hk

E-Transit Van – 4250 Totalvægt*

Vægt og last (kg) L2 H2 L2 H3 L3 H2 L3 H3 L4 H3

Maks. lasteevne (med fører) 1584 1541 1527 1483 1366

Min. køreklar vægt (med fører) 2666 2709 2723 2767 2884

E-Transit Van – 3900 Totalvægt*

Vægt og last (kg) L2 H2 L2 H3 L3 H2 L3 H3 L4 H3

Maks. lasteevne (med fører) 1234 1191 1177 1133 1016

Min. køreklar vægt (med fører) 2666 2709 2723 2767 2884

E-Transit Van – 3500 kg Totalvægt*

Vægt og last (kg) L2 H2 L2 H3 L3 H2 L3 H3 L4 H3

Maks. lasteevne (med fører) 856 813 799 755 638

Min. køreklar vægt (med fører) 2644 2687 2701 2745 2862

E-Transit Van - 3500 kg Totalvægt

Rækkevidde kombineret (WLTP) 258 km 246 km 255 km 243 km 238 km

Rækkevidde by (WLTP) 403 km 393 km 397 km 387 km 375 km

E-Transit Van - 3900 kg Totalvægt

Rækkevidde kombineret (WLTP) 314 km 299 km 310 km 296 km 289 km

Rækkevidde by (WLTP) 400 km 390 km 394 km 384 km 371 km

FORD E-TRANSIT VAN



FORD E-TRANSIT VAN
NYTTIGE SVO OPTIONER TIL OPBYGNINGER
A626 - Loftkonsol kontaktsæt

Forsyning af ekstra kontakter til ekstra funktioner, der installeres af 
opbyggere. Ekstra kontakter er placeret i mini-konsollen under loftet 
(1-DIN) og kan anvendes til forskellige enheder, f.eks. arbejdslamper og 
vandvarmere, til strømforsyning bag i bilen. Hjælpeudstyr, der tilsluttes 
via kontaktsættet, er batteribeskyttet

A526 Relæpanel til hjælpesikring 

Specialtilpassede biler vil ofte få installeret nye systemer, som kræver 
egen separat, beskyttet strømforsyning. Relæpanelet til hjælpesikring 
har et korrekt sikret udtag for tilslutning af ekstraudstyr som en del af 
opbygningen til korrekt strømforsyning, f.eks. lygter og rotorlys.

Mere info på https://www.ford.dk/erhvervsbiler/branchelosninger

+45 43 45 07 00
crcdk@ford.com

Ford Danmark 
Borupvang 1 
2750 Ballerup


