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Ambiente

Bemærk Bluetooth®-ordmærket og -logoerne ejes af Bluetooth 
SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker hos Ford Motor 
Company Limited og dets associerede virksomheder er under 
licens. Andre varemærker og handelsnavne er de tilhørende 
respektive ejere. Den viste model er en Transit Custom Ambiente L1 H1 i metalfarven Moondust Silver (ekstraudstyr).

Udvendigt udstyr
	■ Sidepejle med blindvinkelfunktion og 

indbygget blinklys
	■ Elbetjente, opvarmede sidespejle i matsort
	■ Fjernbetjent centrallås
	■ Opvarmet bagrude
	■ Forsinket slukning af forlys
	■ Stænklapper for og bag
	■ Opvarmet forrude

Indvendigt udstyr
	■ Connected radio med DAB+, 6 højttalere, 

ratknapper til betjening af audiosystem og 
USB-port

	■ Højde- og længdejusterbart rat
	■ Modem til bl.a. fjernstart af motor (kræver 

aut. gear)
	■ Elbetjente ruder i fordøre
	■ Justerbart førersæde med 8 indstillinger og 

armlæn
	■ Programmerbar motor-/kabinevarmer
	■ Opvarmet forsæder
	■ 2 holdere til 2-liters flasker

	■ Dobbelt passagerforsæde med løftehynde 
og opbevaring under sædet

	■ Gearskifte indikator
	■ Opbevaringsrum over instrumentgruppe

Ekstraudstyrspakker: 
Udsynspakke

	■ El-foldbare sidespejle
	■ Regnsensor
	■ Auto lys kontrol

Modeltyper
Kombi
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Trend

Note Plug-in Hybrid specifikationerne er forskellig fra alm. 
Custom specifikationer.
Bemærk Bluetooth® ikonet og logoerne tilhører Bluetooth SIG, 
Inc., og al anvendelse heraf sker på licens givet til Ford Motor 
Company Limited og dets tilknyttede virksomheder. Øvrige 
varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere. Den viste model er en Transit Custom Trend L1 H1 i metalfarven Diffused Silver (ekstraudstyr).

Aircondition
(standardudstyr)

Parkeringssensor for og bag
(standardudstyr)

Udvendigt udstyr ud over 
Ambiente

	■ Halogenforlygter medstatisk kurvelys og 
LED kørelys

	■ Tågeforlygter
	■ Karrosserifarvet forkofanger
	■ Heldækkende hjulkapsler
	■ Parkeringssensor for og bag

Indvendigt udstyr ud over 
Ambiente 

	■ 1-DIN radio med DAB+ og MyFord Dock
	■ Fartpilot med justerbar 

hastighedsbegrænser
	■ Justerbart førersæde med 10 indstillinger, 

lændestøtte og armlæn
	■ Dobbelt passagerforsæde med foldebord
	■ Aircondition
	■ Aflåseligt handskerum
	■ Læselamper
	■ Nemt rengjort varerumsgulv (kun Van)

Ekstraudstyrspakker: 
Udsynspakke

	■ El-foldbare sidespejle
	■ Regnsensor
	■ Auto lys kontrol

Førerassistancepakke 
	■ Bakkamera
	■ Lane-Keeping Alert med 

træthedsregistrering
	■ Ford SYNC 2.5 med 8" touchskærm og 

Apple CarPlay
	■ Automatisk op-/nedblænding af fjernlys

Modeltyper
Van 
Kombi
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Limited

uBemærk Der må aldrig placeres en bagudvendt barnestol 
på passagerforsædet i Ford biler, hvis frontairbaggen i 
passagersiden ikke er slået fra.
*Ford Emergency Assistance er en praktisk assistancefunktion i 
SYNC, der anvender en Bluetooth® parret og tilkoblet 
mobiltelefon, så personer i bilen kan foretage opkald til den 
relevante kontaktcentral, hvis bilen har været involveret i et 
sammenstød, hvor en af airbaggene er udløst, eller 
brændstofpumpen er afbrudt. Funktionen kan anvendes i mere 
end 40 europæiske lande og regioner.
Note Plug-in Hybrid specifikationer er forskellig fra alm. Custom 
specifikationer. Den viste model er en Transit Custom Limited L1 H1 i metalfarven Magnetic (ekstraudstyr).

Passagerairbag
(standardudstyr)

El-foldbare sidespejle med varme
(standardudstyr)

Udvendigt udstyr ud over 
Trend

	■ Regnsensor
	■ Sidebeskyttelseslister i karrosserifarve
	■ Karrosserifarvet bagkofanger
	■ Karrosserifarvede håndtag på fordøre, 

sidedøre og varerumsdøre
	■ 16" aluminiumsfælge
	■ Karrosserifarvede opvarmede el-sidespejle
	■ Xenon forlygter

Indvendigt udstyr ud over 
Trend

	■ Radio SYNC 2,5 med Bluetooth®, 
talestyring, Apple CarPlay, 8" touchskærm

	■ Passagerairbagu
	■ LED lys i varerummet
	■ Varerumsbeklædning i fuld højde på 

siderne Ekstraudstyrspakke: 
Førerassistancepakk

	■ Bakkamera
	■ Lane-Keeping Alert med 

træthedsregistrering
	■ Automatisk op-/nedblænding af fjernlys

Modeltyper
Van
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Trail

Transit Custom Trail L1 H1 vist i standardfarven Race Red.

16" sorte alufælge 
(standardudstyr)

Unik frontgrill med FORD bogstaver
(standardudstyr)

Udvendigt udstyr ud over 
Trend

	■ mLSD (mekanisk begrænset 
spærredifferentiale)

	■ 16" alufælge i sort lakering
	■ Unik Trail frontgrill med FORD bogstaver
	■ Trail logoer på siden og bag på bilen
	■ For- og bagkofanger med sorte 

kontrastdetaljer
	■ Regnsensor
	■ Autolys

Indvendigt udstyr ud over 
Trend

	■ Lædersæder i Salerno læder
	■ Passager- side- og gardinairbags

Ekstraudstyrspakker: 
Førerassistancepakke

	■ Bakkamera
	■ Lane-Keeping Alert med 

træthedsregistrering
	■ Ford SYNC 2.5 med 8" touchskærm og 

Apple CarPlay
	■ Automatisk op-/nedblænding af fjernlys

Modeltyper
Van
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Active

Transit Custom Active L1 H1 vist i metalfarven Chrome Blue (ekstraudstyr). 

17" 5-eget alufælge
(standardudstyr)

Sæder med dellæder
(standardudstyr)

Udvendigt udstyr ud over 
Limited

	■ 17" 5-eget alufælge
	■ Unik Active frontgrill
	■ For- og bagkofanger med kontrastdetaljer
	■ Tagrælinger, sølvfarvede
	■ Trinbrædder
	■ Sidespejle lakeret i farven Agate Black

Indvendigt udstyr ud over 
Limited

	■ Automatgear
	■ 2 forsæder i dellæder
	■ El-justerbart førersæde
	■ Gardin- og sideairbags

Ekstraudstyrspakker: 
Førerassistancepakke

	■ Bakkamera
	■ Lane-Keeping Alert med 

træthedsregistrering
	■ Automatisk op-/nedblænding af fjernlys

Modeltyper
Van
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Sport

Delvist lædersæder
(standardudstyr)

18" alufælge med 235/50R18 dæk
(tilbehør)

Den viste model er en Transit Custom Sport L1 H1 i metalfarven Orange Glow (ekstraudstyr).

Udvendigt udstyr ud over 
Limited

	■ Sport-stylingkit – med fronspoiler, 
karrosserifarvede sideskørter, bagskørt, 
skærmforøgere for og bag samt 
sportsstriber på motorhjelmen

	■ 17" alufælge
	■ Dæktrykovervågning (TPMS)

Indvendigt udstyr ud over 
Limited

	■ Sæder i delvis læder

Ekstraudstyrspakke: 
Førerassistancepakke

	■ Bakkamera
	■ Lane-Keeping Alert med 

træthedsregistrering
	■ Automatisk op-/nedblænding af fjernlys

Modeltyper
Van
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A Totallængde 4973 4973 5340 5340

B Totalbredde med spejle 2272 2272 2272 2272

Totalbredde med foldbare spejle 2080 2080 2080 2080

Totalbredde uden spejle og håndtag 1986 1986 1986 1986

C Totalhøjde* 1925-2060 2286-2426 1922-2039 2285-2403

D Akselafstand 2933 2933 3300 3300

E Afstand fra front til centrum af forhjul 1012 1012 1012 1012

F Afstand fra bagende til centrum af baghjul 1028 1028 1028 1028

G Sidedørs bredde 1030 1030 1030 1030

H Sidedørs højde 1324 1324 1324 1324

I Bagdørs bredde 1404 1404 1404 1404

J Bagdørs højde  1347 1706 1347 1706

K Maksimum varerums længde (bag varerumsadskillelse) 2554 2554 2921 2921

Maksimum varerums længde (inkl. plads under sæde) 3037 3037 3404 3404

L Maksimum varerums bredde  1775 1775 1775 1775

M Varerums bredde mellem hjulkasser 1390 1390 1390 1390

N Varerumshøjde fra gulv til loft 1406 1778 1406 1778

O Læssehøjde ved bagdør* 511-564 511-564 513-536 513-536

P Maksimum varerumsvolumen (med varerumsadskillelse) (m3) 6,0 7,2 6,8 8,3

Varerumsvolumen (bag varerumsadskillelse) (SAE) (m3) 5,7 7,2 6,6 8,2

Varerumsvolumen (med varerumsadskillelse) (VDA) (m3) 5,4 6,6 6,2 7,7

Vendediameter (m)

15" fælge, mellem kantsten/mellem mure 10,9/11,6 10,9/11,6 12,2/12,8 12,2/12,8

16" fælge, mellem kantsten/mellem mure 11,6/12,2 11,6/12,2 12,8/13,4 12,8/13,4

17" fælge, mellem kantsten/mellem mure 11,8/12,3 – 13,0/13,5 –

L1 = kort akselafstand, L2 = lang akselafstand, H1 = lavt tag, H2 = højt tag, Alle mål (i mm) er angivet med forbehold for produktionstolerancer og gælder 
for modeller med minimumudstyr og omfatter ikke ekstra udstyr. *Højdemålene indikerer intervallet fra minimum til maksimum for en fuldt læsset bil med 
laveste nyttelast til en ulastet bil med højeste nyttelast. Disse eksempler er kun vejledende. VDA-metoden Denne metode benyttes af Verbund der 
Automobilindustrie (VDA) i Tyskland. Et VDA-tal fastlægges ved at fylde varerummet med ”literblokke”, som hver måler 200 x 100 x 50 mm. Blokkene 
tælles, hvorefter resultatet omregnes til kubikmeter. SAE-metoden Dette er den metode, som anvendes af SAE (Society of Automotive Engineers). Et SAE-
tal indikerer gennemsnittet af to højde-, længde- og breddemål, som ganges med hinanden for at finde rumfanget i kubikmeter. Maks. varerumsvolumen 
Denne metode måler ganske enkelt rumfanget af finkornet materiale, f.eks. sand eller ris, som kan fyldes i varerummet. 
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A Totallængde 4973 4973 5340 5340

B Totalbredde med spejle 2272 2272 2272 2272

Totalbredde med foldbare spejle 2080 2080 2080 2080

Totalbredde uden spejle og håndtag 1986 1986 1986 1986

C Totalhøjde* 1925-2060 2286-2426 1922-2039 2285-2403

D Akselafstand 2933 2933 3300 3300

E Afstand fra front til centrum af forhjul  1012 1012 1012 1012

F Afstand fra bagende til centrum af baghjul 1028 1028 1028 1028

G Sidedørs bredde 930 930 930 930

H Sidedørs højde  1292 1292 1292 1292

I Bagdørs bredde 1404 1404 1404 1404

Bagdørs bredde (med aircondition bag) 1215 1215 1215 1215

J Bagdørs højde  1297 1660 1297 1660

K Maksimum længde (bag anden sæderække) 1545 1545 1912 1912

Maksimum længde (bag tredje sæderække) 687 687 1054 1054

L Maksimum kabinebredde 1775 1775 1775 1775

M Bredde mellem hjulkasser 1351 1351 1351 1351

N Varerums højde fra gulv til loft 1382 1754 1382 1754

O Læssehøjde* 511-564 511-564 513-536 513-536

P Maksimum bagagerum (SAE) (m3) – 6 sæder/9 sæder 3,1/1,3 3,8/1,6 3,8/2,0 4,7/2,5

Vendediameter (m)

15" fælge, mellem kantsten/mellem mure 10,9/11,6 10,9/11,6 12,2/12,8 12,2/12,8

16" fælge, mellem kantsten/mellem mure 11,6/12,2 11,6/12,2 12,8/13,4 12,8/13,4

17" fælge, mellem kantsten/mellem mure 11,8/12,3 – 13,0/13,5 –

L1 = kort akselafstand, L2 = lang akselafstand, H1 = lavt tag, H2 = højt tag, Alle mål (i mm) er angivet med forbehold for produktionstolerancer og gælder 
for modeller med minimumudstyr og omfatter ikke ekstra udstyr. *Højdemålene indikerer intervallet fra minimum til maksimum for en fuldt læsset bil med 
laveste nyttelast til en ulastet bil med højeste nyttelast. Disse eksempler er kun vejledende. VDA-metoden Denne metode benyttes af Verbund der 
Automobilindustrie (VDA) i Tyskland. Et VDA-tal fastlægges ved at fylde varerummet med ”literblokke”, som hver måler 200 x 100 x 50 mm. Blokkene 
tælles, hvorefter resultatet omregnes til kubikmeter. SAE-metoden Dette er den metode, som anvendes af SAE (Society of Automotive Engineers). Et SAE-
tal indikerer gennemsnittet af to højde-, længde- og breddemål, som ganges med hinanden for at finde rumfanget i kubikmeter. Maks. varerumsvolumen 
Denne metode måler ganske enkelt rumfanget af finkornet materiale, f.eks. sand eller ris, som kan fyldes i varerummet. 
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*SAE-metoden.

Van

L1 H1 6,0 kubikmeter

L1 H2 7,2 kubikmeter

L2 H1 6,8 kubikmeter

L2 H2 8,3 kubikmeter

Kombi

L1 H1 1,3 kubikmeter*

L1 H2 1,6 kubikmeter*

L2 H1 2,0 kubikmeter*

L1 H2 1,6 kubikmeter*



Brændstofforbrug og CO2
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Van – forhjulstræk

1.0 Plug-in Hybrid 126 hk (92 kW) 67-68 33,3-34,5

2.0L TDCi Ford EcoBlue 105 hk (77 kW) 194-237 11,1-14,5 B  - E

2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW) 194-237 11,1-14,5 B  - E

2.0L TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) 195-229 11,5-14,4 B  - E

2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW)/170 hk (125 
kW) – automatgear 215-255 10,3-12,9 D  - F

De viste tal er for modeller med Auto-Start-Stop. Auto-Start-Stop reducerer CO2 udledningen og brændstofforbruget med 
henholdsvis 6 g/km og 0,2-0,3 l/100km. ØØDen angivne akseludveksling er den, der kan leveres afhængig af model, tilladt 
totalvægt, nyttelast og motor-/transmissionstype. ØØØDe deklarerede tal for brændstof-/energiforbrug, CO2-udledning og 
kørerækkevidde med elmotor er målt baseret på de tekniske krav og specifikationer ifølge EU-forordning (EF) 715/2007 og (EF) 
2017/1151 med de seneste ændringer. Lette køretøjer, der er typegodkendt ved brug af WLTP (World Harmonized Light Vehicle 
Test Procedure), har oplysninger om brændstof/energiforbrug og CO2-udledning for New European Drive Cycle (NEDC) og WLTP. 
WLTP vil helt erstatte NEDC senest ved udgangen af året 2020. Den anvendte standardmæssige testprocedure gør det muligt 
at sammenligne forskellige biltyper og producenter. Ud over en bils brændstofeffektivitet har køremåden og andre ikke-tekniske 
faktorer også betydning for fastlæggelsen af en bils brændstof-/energiforbrug, CO2-udledning og kørerækkevidde med 
elmotor.  CO2 er den drivhusgas, som spiller den største rolle ved den globale opvarmning. Vejledningen vedrørende 
brændstofforbrug og CO2-udledning med data for alle nye personbiler fås gratis hos alle forhandlere eller kan downloades fra 
“www.bilviden.dk”. Få mere at vide på “www.trafikstryelsen.dk”. 
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Kombi M1 – Forhjulstræk

1.0 Plug-in Hybrid 126 hk (92kW) 74 30,3

2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 hk (77 kW) 190-230 11,4-13,7 C  - E

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW) 191-210 12,5-13,7 C  - D

2.0 TDCi Ford EcoBlue 150 hk (110 kW) 191-210 12,5-13,7 C  - D
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW)/150 hk (110 
kW) – automatgear 211-235 11,1-12,3 D  - E

Bemærkning til alle EcoBlue motorer: De viste tal er for modeller med Auto-Start-Stop. Auto-Start-Stop reducerer CO2 
udledningen og brændstofforbruget med henholdsvis 6 g/km og 0,2-0,3 l/100km. ØØØDe deklarerede tal for brændstof-/
energiforbrug, CO2-udledning og kørerækkevidde med elmotor er målt baseret på de tekniske krav og specifikationer ifølge EU-
forordning (EF) 715/2007 og (EF) 2017/1151 med de seneste ændringer. Lette køretøjer, der er typegodkendt ved brug af WLTP 
(World Harmonized Light Vehicle Test Procedure), har oplysninger om brændstof/energiforbrug og CO2-udledning for New 
European Drive Cycle (NEDC) og WLTP. WLTP vil helt erstatte NEDC senest ved udgangen af året 2020. Den anvendte 
standardmæssige testprocedure gør det muligt at sammenligne forskellige biltyper og producenter. Ud over en bils 
brændstofeffektivitet har køremåden og andre ikke-tekniske faktorer også betydning for fastlæggelsen af en bils brændstof-/
energiforbrug, CO2-udledning og kørerækkevidde med elmotor. CO2 er den drivhusgas, som spiller den største rolle ved den 
globale opvarmning. Vejledningen vedrørende brændstofforbrug og CO2-udledning med data for alle nye personbiler fås gratis 
hos alle forhandlere eller kan downloades fra “www.bilviden.dk”. Få mere at vide på “www.trafikstryelsen.dk”.

Maks. tilladt vogntogsvægt (kg)

30
0

32
0

34
0

Van

1.0L Plug-in Hybrid 126 hk (92 kW) aut. l – – 3400

2.0L TDCi Ford EcoBlue 105 hk (77 kW) l 5040 5040 –

2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW) l 5240 5240 5365

2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW) aut. l 4000 4200 4365

2.0L TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) l 5240 5240 5365

2.0L TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) aut. l 4000 4200 4365

l = standardudstyr, m = ekstraudstyr. Bemærk: Alle motorerne overholder Euro 6.2, medmindre andet fremgår, og benytter dieselpartikelfilter teknologi og AdBlue (cDPF). ØØDen angivne akseludveksling er den, der kan leveres afhængig af model, tilladt 
totalvægt, nyttelast og motortype. Den maksimale anhængervægt uden bremser er 750 kg. Maks. vogntogsvægt = maksimal tilladte samlet vægt for fuldt lastet varebil samt trailer. 
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Få det optimale ud af din nye 
Ford
Vi ønsker, at du får det optimale ud af din nye Ford. Derfor har du brug for at vide, hvor meget den er bygget til at transportere sikkert, både med hensyn til lasteevne og 
lastrumsvolumen. Ford Transit Erhvervscenter kan rådgive dig professionelt om de vigtige specifikationer og hjælpe dig med at finde den varebil, der passer til din 
virksomheds budget og behov.

Ford Transit Custom er bygget til lasttransport – i stort 
omfang
Ved køb af en ny varebil er der mange vigtige faktorer, som skal 
overvejes. Nogle faktorer, som f.eks. valg af den bedst 
velegnede variant, identificering af den påtænkte primære 
brug og beslutning om den rigtige lastrumsstørrelse, er 
forholdsvis enkelt. Andre faktorer, som f.eks. beregning af 
nyttelast, er vanskeligere.
Nyttelast
For at beregne nyttelasten skal du kende 2 ting, nemlig bilens 
tilladte totalvægt og dens egenvægt.
Tilladt totalvægt er den højst tilladte vægt for bilen, læsset 
og køreklar. Det inkluderer selve bilen, monteringsudstyr, fører 
og passagerer (baseret på branchens standardvægtnorm på 
75 kg pr. person), olier/væsker, 90% fuld brændstoftank (1 liter 
diesel = ca. 0,85 kg), ekstraudstyr og forhandlermonteret 
udstyr samt last.
For nemheds skyld er Ford Transit modellerne betegnet ud fra 
deres tilladte totalvægt. Det vil sige, at f.eks. en 280 har en 
tilladt totalvægt på 2800 kg og en 300 en tilladt totalvægt på 
3000 kg.
Egenvægt er vægten af en bil i Ambiente serien med 
standardspecifikationer, inkl. olier/væsker og 90% fuld 
brændstoftank, men uden fører, passagerer og last.
Nyttelast er forskellen mellem disse to.
Tilladt totalvægt minus egenvægt = nyttelast

Så for at hjælpe dig med at vælge den rette bil til behovet har 
vi nedenfor forklaret de faktorer nærmere, som kan påvirke en 
bils nyttelast. Det omfatter, men er ikke begrænset til:
Fører og passagerer
Vi beregner vægten af føreren og passagerer baseret på 
branchens standardvægt på 75 kg pr. person. Husk, at fører og 
passagerer ikke medregnes i tallet for egenvægt, og derfor 
reduceres nyttelasten tilsvarende, når fører eller passagerer 
stiger på.
Fabriksmonteret ekstraudstyr
Det meste fabriksmonterede udstyr påvirker bilens nyttelast. 
Eksempelvis kan et klimaanlæg øge vægten med ca. 18 kg og 
dermed reducere bilens nyttelast tilsvarende.
Men ved montering af enkelt passagerforsæde i stedet for det 
standardudstyrede dobbeltsæde reduceres bilens vægt ca. 12 
kg, og øger dens nyttelast tilsvarende. Ford Transit 
Erhvervscenter kan oplyse, hvilket udstyr der kan øge eller 
reducere bilens egenvægt, og med hvor meget.
Serier
Alle oplyste tal for egenvægt i denne brochure gælder for 
modeller i Ambiente serien med standardspecifikationer, 
medmindre andet fremgår. Modeller i Trend, Limited og Sport 
serierne vejer generelt mere end modeller i Ambiente serien på 
grund af det monterede udstyr og udstyrsniveauet.

Produktionstolerancer
Udsving i produktionsprocesser gør, at to biler oftest ikke vejer 
nøjagtig det samme.
Tilbehør og eftermarkedsopbygninger
Det er vigtigt at overveje nøje, hvad du vil montere yderligere 
på bilen efter leveringen. Eftermonteret tilbehør eller 
eftermarkedsopbygninger på bilen kan påvirke dens nyttelast 
negativt. Kontakt Ford Transit Erhvervscenter for nærmere 
information og rådgivning.
Hvis nyttelasten er en kritisk faktor for din virksomhed, eller 
hvis bilen skal medtage last op til eller tæt ved dens 
maksimale kapacitet, kan Ford Transit Erhvervscenter bistå dig 
hermed. De har ekspertisen og specialistviden og kan rådgive 
dig om, nøjagtig hvilken bilspecifikation som opfylder din 
virksomheds specifikke behov.
Udstyrskonfigurering af din bil til arbejdsbehovene
Ford erhvervsbiler kan leveres med et stort udvalg af 
standard- og ekstraudstyr. Ford Transit Erhvervscenter kan 
hjælpe dig med at specificere det rette udstyr til bilen til din 
virksomheds specifikke behov, herunder tekniske aspekter til 
forberedelse af eftermonteret udstyr, specialudstyr eller 
ombygninger.
Bemærk Der er teknisk information til opbyggere på nettet i Karrosseri- og 
udstyrshåndbogen @etis.ford.com under >information >>ombygninger.




