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*Ford Emergency Assistance er en praktisk assistancefunktion i
SYNC, der anvender en Bluetooth® parret og tilkoblet
mobiltelefon, så personer i bilen kan foretage opkald til en
alarmcentral, hvis bilen har været involveret i et sammenstød,
hvor en af airbaggene er udløst, eller brændstofpumpen er
afbrudt. Funktionen kan anvendes i mere end 40 europæiske
lande og regioner. Den viste model er en Transit Trend L3 H2 Van metalfarven Dark Carmine Red (ekstraudstyr)

Trend
Udvendigt udstyr
■ Elbetjente, opvarmede sidespejle
■ Halogenforlygter i projektørstil med

statiske kurvelygter
■ Tågeforlygter
■ Heldækkende hjulkapsler
■ Parkeringssensorer for og bag
■ Opvarmet forrude
■ El-betjente sideruder i fordøre
■ Fjernbetjent centrallås

Indvendigt udstyr
■ Enkelt DIN AM/FM-radio, MyFord Dock, 4

højttalere (2 bas og 2 diskant), ratbetjening
til lyd, USB-port og Bluetooth®

■ Rengøringsvenligt varerumsgulv (kun Van)
■ Fartpilot med justerbar

hastighedsbegrænser
■ Førersæde med lændestøtte og varme
■ Læderbetrukket rat
■ Motorkabine varmer
■ Airbag i førersiden

Motorer
Diesel
130 hk (96 kW)/360 Nm

170 hk (125 kW)/390 Nm

185 hk (138 kW)/415 Nm

Modeltyper
Van

Kombi
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Den viste model er en Transit Trail L3 H2 Van i standardfarven Frozen White.

Trail
Udvendigt udstyr ud over
Trend
■ Unik Trail frontgrill med FORD bogstaver
■ Trail logoer på siden og bag på bilen
■ El-foldbare sidespejle
■ Autolys
■ 16" alu-fælge i sort lakering
■ AWD eller FWD med mLSD (mekanisk

begrænset spærredifferentiale)

Indvendigt udstyr ud over
Trend
■ Lædersæder i Salerno læder
■ Passager- og gardinairbags

Motorer
Diesel
170 hk (125 kW)/390 Nm

Karroserityper
Van
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*Ford Emergency Assistance er en praktisk assistancefunktion i
SYNC, der anvender en Bluetooth® parret og tilkoblet
mobiltelefon, så personer i bilen kan foretage opkald til en
alarmcentral, hvis bilen har været involveret i et sammenstød,
hvor en af airbaggene er udløst, eller brændstofpumpen er
afbrudt. Funktionen kan anvendes i mere end 40 europæiske
lande og regioner. Den viste model er en Transit Limited L3 H2 Van i metalfarven Chrome Blue (ekstraudstyr)

Limited
Udvendigt udstyr ud over
Trend
■ HID-xenonforlygter med LED kørelys
■ 16" alufælge
■ Parkeringssensorer for, bag og siden

Indvendigt udstyr ud over
Trend
■ AM/FM-radio med DAB, integreret

navigation, Ford SYNC 3 (omfatter
nødhjælp*) med Bluetooth®, AppLink,
oplæsning af sms'er i bilens højttalere, 8"
skærm, ratbetjening til audio, USB-port, 4
højttalere forrest (2 bas og 2 diskant)

■ Læderbetrukket gearknop

Motorer
Diesel
170 hk (125 kW)/390 Nm

185 hk (138 kW)/415 Nm

Modeltyper
Van
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Farver og indtræk
Vælg farve og
indtræk, der passer til
dine firmafarver.

1. Trend og Limited
Sædeflade: Capitol i Ebony
Sædesider: City i Ebony

2. Trail
Sædeflade: Salerno læder i Ebony
Sædesider: Salerno vinyl i Ebony

3. Trend (markedsføres ikke i Danmark)
Sædeflade: Crosshatch på Salerno i Dark
Palazzo Grey
Sædesider: Salerno vinyl i Ebony

1. 3.2.
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Frozen White
Standardfarve

Moondust Silver
Metalfarve*

Magnetic
Metalfarve*

Blazer Blue
Standardfarve

Agate Black
Metalfarve*

Chrome Blue
Metalfarve*

Race Red
Standardfarve

Dark Carmine Red
Metalfarve*

Diffused Silver
Metalfarve*

Zinklag Fosfatlag Elektroforetisk
grunderlag

Grunder Dæklak Klarlak

Bemærk De viste fotos er udelukkende beregnet til at illustrere karrosserifarver og gengiver ikke nødvendigvis den beskrevne model. Farver og tilpasninger, der er gengivet i denne brochure, kan variere fra de faktiske farver på grund af begrænsningerne i de anvendte
trykningsprocesser.
*Merpris for metalfarve (ekstraudstyr).

12 års garanti mod rustgennemtæring
Transit’s slidstærke ydre skyldes en minitiøs flertrinsbaseret lakeringsproces. Karrosserisektionerne med indsprøjtet korrosionsbeskyttende voks, robust dæklak og nye materialer og
påføringsprocesser sikrer, at den bevarer sit flotte udseende i mange år.
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Det individuelle udstyr
Tagbøjler, basissæt, aflåselig
Tagbøjlerne anvendes som basissæt til
fastgørelse af bagage eller tagholdere. 
Kan udbygges med en ekstra tagbøjle
for at øge stabiliteten. (Tilbehør)

Q-Top®+ (Q-Tech) tagbagagebærer
Letvægtskonstruktion i aluminium med
ekstra lastkapacitet*. Velegnet til
transport af store, lange eller
pladskrævende genstande, og giver
større fleksibilitet. (Tilbehør). Kan også
leveres med en stigerulle bagest til
nemmere pålæsning. (Tilbehør)

Brink®+ anhængertræk
Til ekstra transportkapacitet.
Anhængertrækket med fast trækarm
klarer op til 3.500 kg (afhængig af
motortypen). (Tilbehør)

Stige, bag
Til bageste lastrumsdøre med
maksimal åbningsvinkel på 180°. (Ikke
til L4-modeller). Lastkapacitet 125 kg.
(Tilbehør)

Indvendig tagbagagebærer
Til effektiv udnyttelse af pladsen under
loftet. Sættet indeholder 2 sorte
stålstativer med en maksimal
lastkapacitet på 50 kg. (Tilbehør)

Beskyttelsesgitter til bagrude
Gitter til montering på indersiden af
bagruderne for ekstra tyverisikring,
forstyrrer ikke udsynet bagud.          
(Tilbehør)

Gummimåtter
Måtter til helårsbrug med Transit logo.
De er skræddersyet til bilen og beskytter
effektivt mod snavs og væde. Måtten i
førersiden fastgøres til gulvet, så den
ikke kan glide. (Tilbehør)
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Træbeklædning til lastrumsgulv
Hårdt trægulv med skridsikker overflade. Sæt
med tre integrerede lastskinner (fire skinner til
LWB-EF L4), ISO-kompatible og 500 daN
testet. Med aluminiumskanter i dørsektioner
for ekstra slidstyrke. (Tilbehør)

Sideskinner til varerum
Til fastgøring af bagage.
(Tilbehør, forventes tilgængelige senere)

Bagagenet
Nem og sikker fastgøring af last. Velegnet til
kurer- og udbringningstransport. Fastgøres i
sidemonterede lastsurrepunkter, og kan
lægges i opbevaringspose, når det ikke er i
brug. Maks. vægtbelastning 500 daN.
(Tilbehør)

Beskyttelsesskjold
Robust og rustfast skjold beskytter
motor og gearkasse mod skader. Nemt
at afmontere ved olieskift og
regelmæssigt serviceeftersyn.
(Tilbehør)

Bosch®+ bakadvarsel
Forbundet til bakgearet, afgiver en
effektiv advarselstone, når bilen bakker.
(Tilbehør)

ClimAir®+ vindafvisere
Lader frisk luft komme ind i kabinen,
selv i let regn- eller snevejr. (Tilbehør)

Vodafone parkeringssensorer
En advarselstone hjælper dig med at
vurdere afstand ved parkering.
(Tilbehør)

+Produkt dækket af tredjepartsleverandørs garanti. Se bagsiden for nærmere oplysninger.
*Se bilens specifikationer for vægte og nyttelast.

wwwSe mere tilbehør til Transit her:
Du kan se forskellige artikler med Ford logo (lige fra beklædning og livsstilsprodukter til modelbiler)

her: www.fordlifestylecollection.com
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A Totallængde 5531 5531 5531 5531 5981 5981 5981 5981 6704

B Totalbredde med spejle 2474 2474 2474 2474 2474 2474 2474 2474 2474

Totalbredde med foldede spejle 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112

Totalbredde uden spejle (SRW) 2059 2059 2059 2059 2059 2059 2059 2059 2059

Totalbredde uden spejle (DRW) – – – – – – – – 2126

C Totalhøjde* 2481-
2533

2533-
2534

2717-
2769

2769-
2771

2476-
2530

2530-
2533

2712-
2767

2766-
2769

2759-
2778

D Akselafstand 3300 3300 3300 3300 3750 3750 3750 3750 3750

E Afstand fra front til centrum af forhjul 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023

F Afstand fra bagende til centrum af
baghjul 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1931

G Sidedørs bredde 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300

H Sidedørs højde 1700 1600 1700 1600 1700 1600 1700 1600 1600

I Bagdørs bredde 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565

J Bagdørs højde 1748 1648 1987 1887 1748 1648 1987 1887 1887

K Maks. varerumslængde (ved gulv med
varerumsadskillelse) 3083 3083 3083 3083 3533 3533 3533 3533 4256

L Maks. varerumsbredde 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784

M Varerumsbredde mellem hjulkasser
(SRW) 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1392

Varerumsbredde mellem hjulkasser
(DRW) – – – – – – – – 1154

N Varerumshøjde gulv til loft 1886 1786 2125 2025 1886 1786 2125 2025 2025

O Læssehøjde* 552-605 704-706 549-
602 701-703 540-

592
694-
695 537-590 691-692 676-677

P Maks. varerumsvolumen (med
varerumsadskillelse) (kubikmeter) 10,0 9,5 11,2 10,7 11,5 11,0 13,0 12,4 15,1

Varerumsvolumen (med
varerumsadskillelse) (VDA) (kubikmeter) 9,3 8,8 10,3 9,9 10,8 10,2 12,0 11,5 14,1

Vendediameter (m)

Mellem kantsten 11,9 11,9 11,9 11,9 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3

L2 = Mellemlang akselafstand, L3 = lang akselafstand, L4 = Lang akselafstand med forlænget overhæng. H2 = Halvhøjt tag, H3 = Ståhøjdetag,
FWD = Forhjulstræk, RWD = Baghjulstræk, AWD = Firehjulstræk, SRW = Enkeltbaghjul, DRW = Dobbeltbaghjul. Alle mål (i mm) afhænger af
produktionstolerancer og gælder for modeller med minimumudstyr og omfatter ikke ekstra udstyr. *Højdemålene indikerer intervallet fra minimum
til maksimum for en fuldt læsset bil med laveste nyttelast til en ulastet bil med højeste nyttelast. Disse eksempler er kun vejledende. VDA-metoden
Denne metode benyttes af Verbund der Automobilindustrie (VDA) i Tyskland. Et VDA-tal fastlægges ved at fylde varerummet med ”literblokke”, som
hver måler 200 x 100 x 50 mm. Blokkene tælles, hvorefter resultatet omregnes til kubikmeter.
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Kombi

L2 H2

L2 H3

L3 H2

L4 H3L3 H3

L2 H2 kombi
M1

L2 H3 kombi
M1

L3 H2 kombi
M1

L3 H3 kombi
M1

FW
D

FW
D

FW
D

FW
D

A Totallængde 5531 5531 5981 5981

B Totalbredde med spejle 2474 2474 2474 2474

Totalbredde med foldede spejle 2112 2112 2112 2112

Totalbredde uden spejle (SRW) 2059 2059 2059 2059

C Totalhøjde* 2477-2530 2714-2766 2472-2526 2709-2762

D Akselafstand 3300 3300 3750 3750

E Afstand fra front til centrum af forhjul 1023 1023 1023 1023

F Afstand fra bagende til centrum af baghjul 1208 1208 1208 1208

G Sidedørsbredde 1200 1200 1200 1200

H Sidedørshøjde 1664 1664 1664 1664

I Bagdørsbredde 1565 1565 1565 1565

J Bagdørshøjde 1697 1936 1697 1936

K Maks. indvendig længde (bag 2. sæderække) 2270 2270 2720 2720

Maks. indvendig længde (bag 3. sæderække) 1486 1486 1936 1936

L Maks. indvendig bredde 1784 1784 1784 1784

M Indvendig bredde mellem hjulkasser (SRW) 1392 1392 1392 1392

N Indvendig højde 1818 2055 1818 2055

O Indstigningshøjde* 590-644 588-641 584-639 582-636

Vendediameter (m)

Mellem kantsten 11,9 11,9 13,3 13,3

L2 = Mellemlang akselafstand, L3 = lang akselafstand, H2 = Halvhøjt tag, H3 = Ståhøjdetag, FWD = Forhjulstræk, SRW = Enkeltbaghjul. Alle mål
(i mm) afhænger af produktionstolerancer og gælder for modeller med minimumudstyr og omfatter ikke ekstra udstyr. *Højdemålene indikerer
intervallet fra minimum til maksimum for en fuldt læsset bil med laveste nyttelast til en ulastet bil med højeste nyttelast. Disse eksempler er kun
vejledende.
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L2 H2 van L2 H3 van L3 H2 van L3 H3 van L4 H3
van

FW
D

RW
D/

AW
D

FW
D

RW
D/

AW
D

FW
D

RW
D/

AW
D

FW
D

RW
D/

AW
D

RW
D/

AW
D

A Totallængde 5531 5531 5531 5531 5981 5981 5981 5981 6704

B Totalbredde med spejle 2474 2474 2474 2474 2474 2474 2474 2474 2474

Totalbredde med foldede spejle 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112

Totalbredde uden spejle (SRW) 2059 2059 2059 2059 2059 2059 2059 2059 2059

Totalbredde uden spejle (DRW) – – – – – – – – 2126

C Totalhøjde* 2481-
2533

2533-
2534

2717-
2769

2769-
2771

2476-
2530

2530-
2533

2712-
2767

2766-
2769

2759-
2778

D Akselafstand 3300 3300 3300 3300 3750 3750 3750 3750 3750

E Afstand fra front til centrum af forhjul 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023

F Afstand fra bagende til centrum af
baghjul 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1931

G Sidedørs bredde 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300

H Sidedørs højde 1700 1600 1700 1600 1700 1600 1700 1600 1600

I Bagdørs bredde 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565

J Bagdørs højde 1748 1648 1987 1887 1748 1648 1987 1887 1887

K Maks. varerumslængde (ved gulv med
varerumsadskillelse) 3083 3083 3083 3083 3533 3533 3533 3533 4256

L Maks. varerumsbredde 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784

M Varerumsbredde mellem hjulkasser
(SRW) 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1392

Varerumsbredde mellem hjulkasser
(DRW) – – – – – – – – 1154

N Varerumshøjde gulv til loft 1886 1786 2125 2025 1886 1786 2125 2025 2025

O Læssehøjde* 552-605 704-706 549-
602 701-703 540-

592
694-
695 537-590 691-692 676-677

P Maks. varerumsvolumen (med
varerumsadskillelse) (kubikmeter) 10,0 9,5 11,2 10,7 11,5 11,0 13,0 12,4 15,1

Varerumsvolumen (med
varerumsadskillelse) (VDA) (kubikmeter) 9,3 8,8 10,3 9,9 10,8 10,2 12,0 11,5 14,1

Vendediameter (m)

Mellem kantsten 11,9 11,9 11,9 11,9 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3

L2 = Mellemlang akselafstand, L3 = lang akselafstand, L4 = Lang akselafstand med forlænget overhæng. H2 = Halvhøjt tag, H3 = Ståhøjdetag,
FWD = Forhjulstræk, RWD = Baghjulstræk, AWD = Firehjulstræk, SRW = Enkeltbaghjul, DRW = Dobbeltbaghjul. Alle mål (i mm) afhænger af
produktionstolerancer og gælder for modeller med minimumudstyr og omfatter ikke ekstra udstyr. *Højdemålene indikerer intervallet fra minimum
til maksimum for en fuldt læsset bil med laveste nyttelast til en ulastet bil med højeste nyttelast. Disse eksempler er kun vejledende. VDA-metoden
Denne metode benyttes af Verbund der Automobilindustrie (VDA) i Tyskland. Et VDA-tal fastlægges ved at fylde varerummet med ”literblokke”, som
hver måler 200 x 100 x 50 mm. Blokkene tælles, hvorefter resultatet omregnes til kubikmeter.
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Kombi

L2 H2

L2 H3

L3 H2

L4 H3L3 H3

L2 H2 kombi
M1

L2 H3 kombi
M1

L3 H2 kombi
M1

L3 H3 kombi
M1

FW
D

FW
D

FW
D

FW
D

A Totallængde 5531 5531 5981 5981

B Totalbredde med spejle 2474 2474 2474 2474

Totalbredde med foldede spejle 2112 2112 2112 2112

Totalbredde uden spejle (SRW) 2059 2059 2059 2059

C Totalhøjde* 2477-2530 2714-2766 2472-2526 2709-2762

D Akselafstand 3300 3300 3750 3750

E Afstand fra front til centrum af forhjul 1023 1023 1023 1023

F Afstand fra bagende til centrum af baghjul 1208 1208 1208 1208

G Sidedørsbredde 1200 1200 1200 1200

H Sidedørshøjde 1664 1664 1664 1664

I Bagdørsbredde 1565 1565 1565 1565

J Bagdørshøjde 1697 1936 1697 1936

K Maks. indvendig længde (bag 2. sæderække) 2270 2270 2720 2720

Maks. indvendig længde (bag 3. sæderække) 1486 1486 1936 1936

L Maks. indvendig bredde 1784 1784 1784 1784

M Indvendig bredde mellem hjulkasser (SRW) 1392 1392 1392 1392

N Indvendig højde 1818 2055 1818 2055

O Indstigningshøjde* 590-644 588-641 584-639 582-636

Vendediameter (m)

Mellem kantsten 11,9 11,9 13,3 13,3

L2 = Mellemlang akselafstand, L3 = lang akselafstand, H2 = Halvhøjt tag, H3 = Ståhøjdetag, FWD = Forhjulstræk, SRW = Enkeltbaghjul. Alle mål
(i mm) afhænger af produktionstolerancer og gælder for modeller med minimumudstyr og omfatter ikke ekstra udstyr. *Højdemålene indikerer
intervallet fra minimum til maksimum for en fuldt læsset bil med laveste nyttelast til en ulastet bil med højeste nyttelast. Disse eksempler er kun
vejledende.
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Brændstofforbrug og CO2 udledning (EU6.2)
Brændstofforbrug WLTP i km/lØØØ
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Van/Kombi M1

FWD

2.0L TDCi Ford EcoBlue 105 hk (77 kW) 4,18 211‑257 10,2‑12,4

2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW) 4,429 211‑263 10,0‑12,4

2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW) 6‑trins automatgear 3,39 226‑274 9,6‑11,6

2.0L TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) 4,429 211‑263 10,0‑12,4

2.0L TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) 6‑trins automatgear 3,39 226‑274 9,6‑11,6

2.0L TDCi Ford EcoBlue 185 hk (136 kW) 4,93 211‑274 9,6‑12,4

2.0L TDCi Ford EcoBlue 185 hk (136 kW) 6‑trins automatgear 3,39 226‑274 9,6‑11,6

* Tilgængelig fra marts 2020 produktion. Bemærking for alle Ford EcoBlue-motorer: De viste tal er for modeller med Auto‑Start‑Stop. Auto‑Start‑Stop reducerer CO2 udledningen og brændstofforbruget med henholdsvis 6 g/km og 0,2‑0,3 l/100km. ØØDen
angivne akseludveksling er den, der kan leveres afhængig af model, tilladt totalvægt, nyttelast og motor‑/transmissionstype.
ØØØDe deklarerede tal for brændstof‑/energiforbrug, CO2‑udledning og kørerækkevidde med elmotor er målt baseret på de tekniske krav og specifikationer ifølge EU‑forordning (EF) 715/2007 og (EF) 2017/1151 med de seneste ændringer. Lette køretøjer, der er
typegodkendt ved brug af WLTP (World Harmonized Light Vehicle Test Procedure), har oplysninger om brændstof/energiforbrug og CO2‑udledning for New European Drive Cycle (NEDC) og WLTP. WLTP vil helt erstatte NEDC senest ved udgangen af året 2020.
Den anvendte standardmæssige testprocedure gør det muligt at sammenligne forskellige biltyper og producenter. Ud over et køretøjs brændstofeffektivitet har køremåden og andre ikke‑tekniske faktorer også betydning for fastlæggelsen af en bils brændstof‑/
energiforbrug, CO2 ‑udledning og kørerækkevidde med elmotor. CO2 er den drivhusgas, som spiller den største rolle ved den globale opvarmning. Vejledningen vedrørende brændstofforbrug og CO2 ‑udledning med data for alle nye varebiler/personbiler fås gratis
hos alle forhandlere eller kan downloades fra www.ford.dk. For yderligere information henvises der til  bilviden.dk.
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Brændstofforbrug og CO2 udledning (EU6.2)
Brændstofforbrug WLTP i km/lØØØ
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Baghjulstræk

2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW) 3,31 215‑283 9,3‑12,2

2.0L TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) 4,10 215‑283 9,3‑12,2

2.0L TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) 10‑trins automatgear* 3,73 305 8,6

2.0L TDCi Ford EcoBlue 185 hk (136 kW) 4,10 215‑283 9,3‑12,2

AWD

2.0L TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) 4,10 257‑319 8,2‑10,2

* Tilgængelig fra marts 2020 produktion. Bemærking for alle Ford EcoBlue-motorer: De viste tal er for modeller med Auto‑Start‑Stop. Auto‑Start‑Stop reducerer CO2 udledningen og brændstofforbruget med henholdsvis 6 g/km og 0,2‑0,3 l/100km. ØØDen
angivne akseludveksling er den, der kan leveres afhængig af model, tilladt totalvægt, nyttelast og motor‑/transmissionstype.
ØØØDe deklarerede tal for brændstof‑/energiforbrug, CO2‑udledning og kørerækkevidde med elmotor er målt baseret på de tekniske krav og specifikationer ifølge EU‑forordning (EF) 715/2007 og (EF) 2017/1151 med de seneste ændringer. Lette køretøjer, der er
typegodkendt ved brug af WLTP (World Harmonized Light Vehicle Test Procedure), har oplysninger om brændstof/energiforbrug og CO2‑udledning for New European Drive Cycle (NEDC) og WLTP. WLTP vil helt erstatte NEDC senest ved udgangen af året 2020.
Den anvendte standardmæssige testprocedure gør det muligt at sammenligne forskellige biltyper og producenter. Ud over et køretøjs brændstofeffektivitet har køremåden og andre ikke‑tekniske faktorer også betydning for fastlæggelsen af en bils brændstof‑/
energiforbrug, CO2 ‑udledning og kørerækkevidde med elmotor. CO2 er den drivhusgas, som spiller den største rolle ved den globale opvarmning. Vejledningen vedrørende brændstofforbrug og CO2 ‑udledning med data for alle nye varebiler/personbiler fås gratis
hos alle forhandlere eller kan downloades fra www.ford.dk. For yderligere information henvises der til  bilviden.dk.
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Hvis du ønsker at se alt udstyr og alle specifikationer, skal du downloade den digitale ebrochure eller se den interaktive brochure. De
kan downloades fra: www.FORD.DK eller scan QR-koden.
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Brændstofforbrug og CO2 udledning (EU6.2)
Brændstofforbrug WLTP i km/lØØØ
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Van/Kombi M1

FWD

2.0L TDCi Ford EcoBlue 105 hk (77 kW) 4,18 211‑257 10,2‑12,4

2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW) 4,429 211‑263 10,0‑12,4

2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW) 6‑trins automatgear 3,39 226‑274 9,6‑11,6

2.0L TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) 4,429 211‑263 10,0‑12,4

2.0L TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) 6‑trins automatgear 3,39 226‑274 9,6‑11,6

2.0L TDCi Ford EcoBlue 185 hk (136 kW) 4,93 211‑274 9,6‑12,4

2.0L TDCi Ford EcoBlue 185 hk (136 kW) 6‑trins automatgear 3,39 226‑274 9,6‑11,6

* Tilgængelig fra marts 2020 produktion. Bemærking for alle Ford EcoBlue-motorer: De viste tal er for modeller med Auto‑Start‑Stop. Auto‑Start‑Stop reducerer CO2 udledningen og brændstofforbruget med henholdsvis 6 g/km og 0,2‑0,3 l/100km. ØØDen
angivne akseludveksling er den, der kan leveres afhængig af model, tilladt totalvægt, nyttelast og motor‑/transmissionstype.
ØØØDe deklarerede tal for brændstof‑/energiforbrug, CO2‑udledning og kørerækkevidde med elmotor er målt baseret på de tekniske krav og specifikationer ifølge EU‑forordning (EF) 715/2007 og (EF) 2017/1151 med de seneste ændringer. Lette køretøjer, der er
typegodkendt ved brug af WLTP (World Harmonized Light Vehicle Test Procedure), har oplysninger om brændstof/energiforbrug og CO2‑udledning for New European Drive Cycle (NEDC) og WLTP. WLTP vil helt erstatte NEDC senest ved udgangen af året 2020.
Den anvendte standardmæssige testprocedure gør det muligt at sammenligne forskellige biltyper og producenter. Ud over et køretøjs brændstofeffektivitet har køremåden og andre ikke‑tekniske faktorer også betydning for fastlæggelsen af en bils brændstof‑/
energiforbrug, CO2 ‑udledning og kørerækkevidde med elmotor. CO2 er den drivhusgas, som spiller den største rolle ved den globale opvarmning. Vejledningen vedrørende brændstofforbrug og CO2 ‑udledning med data for alle nye varebiler/personbiler fås gratis
hos alle forhandlere eller kan downloades fra www.ford.dk. For yderligere information henvises der til  bilviden.dk.
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Brændstofforbrug og CO2 udledning (EU6.2)
Brændstofforbrug WLTP i km/lØØØ
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Baghjulstræk

2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW) 3,31 215‑283 9,3‑12,2

2.0L TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) 4,10 215‑283 9,3‑12,2

2.0L TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) 10‑trins automatgear* 3,73 305 8,6

2.0L TDCi Ford EcoBlue 185 hk (136 kW) 4,10 215‑283 9,3‑12,2

AWD

2.0L TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) 4,10 257‑319 8,2‑10,2

* Tilgængelig fra marts 2020 produktion. Bemærking for alle Ford EcoBlue-motorer: De viste tal er for modeller med Auto‑Start‑Stop. Auto‑Start‑Stop reducerer CO2 udledningen og brændstofforbruget med henholdsvis 6 g/km og 0,2‑0,3 l/100km. ØØDen
angivne akseludveksling er den, der kan leveres afhængig af model, tilladt totalvægt, nyttelast og motor‑/transmissionstype.
ØØØDe deklarerede tal for brændstof‑/energiforbrug, CO2‑udledning og kørerækkevidde med elmotor er målt baseret på de tekniske krav og specifikationer ifølge EU‑forordning (EF) 715/2007 og (EF) 2017/1151 med de seneste ændringer. Lette køretøjer, der er
typegodkendt ved brug af WLTP (World Harmonized Light Vehicle Test Procedure), har oplysninger om brændstof/energiforbrug og CO2‑udledning for New European Drive Cycle (NEDC) og WLTP. WLTP vil helt erstatte NEDC senest ved udgangen af året 2020.
Den anvendte standardmæssige testprocedure gør det muligt at sammenligne forskellige biltyper og producenter. Ud over et køretøjs brændstofeffektivitet har køremåden og andre ikke‑tekniske faktorer også betydning for fastlæggelsen af en bils brændstof‑/
energiforbrug, CO2 ‑udledning og kørerækkevidde med elmotor. CO2 er den drivhusgas, som spiller den største rolle ved den globale opvarmning. Vejledningen vedrørende brændstofforbrug og CO2 ‑udledning med data for alle nye varebiler/personbiler fås gratis
hos alle forhandlere eller kan downloades fra www.ford.dk. For yderligere information henvises der til  bilviden.dk.

Confidential - PDF Created: 22 -Xne 2021, 0�:�0:1� - Origin: TRV_20205_FXel_DNK_DK_bro_1.xdt [IDML]

www
Alt udstyr og alle specifikationer (findes ikke i trykt brochure)

Hvis du ønsker at se alt udstyr og alle specifikationer, skal du downloade den digitale ebrochure eller se den interaktive brochure. De
kan downloades fra: www.FORD.DK eller scan QR-koden.
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